
IRA RADIATORI ENGINEERING Srl - Via F.lli Bandiera,8 - 44042 Cento, FE  - ITALY • Tel. +39(0)51.902609  Fax:  +39(0)51.0517081 - info@ira.cloud - www.ira.cloud 35

DIAGRAMMA DI RENDIMENTO - PERFORMANCE DIAGRAM

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP DIAGRAM

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

SERIES RAL SERIES RAL
MODELLO 23/2 MODEL 23/2

TENSIONE 
VOLTAGE

ASSORBIMENTO
CURRENT

PORTATA ARIA
AIR FLOW

PROTEZIONE
PROTECTION Ø

V A m³/h IP mm
12 7,7 1010 68 225

24 4,3 1070 68 225

TENSIONE 
VOLTAGE

ASSORBIMENTO
CURRENT

PORTATA ARIA
AIR FLOW

PROTEZIONE
PROTECTION Ø

V A IP mm
12 7,7 1010 68 225

24 4,3 1070 68 225

Portata olio - Oil flow: 20-80 lt/1’

 Scambiatori di calore ARIA/OLIO  -  AIR/OIL Heat exchangers




